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Megaton MT18SUB/X
18" basovy box typu "hornflex" osazen reproduktorem RCF LF18X400 / 8ohm

Cela konstrukce je z 18mm silné biezové vicevrstvé pieklizky, jednotlivé dily jsou lepené

disperznim truhlaiskym lepidlem a spojované mosaznymi vruty. VSechny vnéjsi hrany boxu jsou

zaoblené, jak je nazan¢eno v boénim pohledu. Povrchovou Upravu tvofi strukturalni lak erné bravy.

Drzadla jsou zapus$téna pod povrch boxu a rovnéz je zapusténa miska s paralelné spojenymi konektory
SPEAKON. Reproduktor je pfipojen dvojlinkou s vodi¢i prafezu 2mm. Ochranu reproduktoru tvofi plechova
miiz zapus$téna do zarezu v horni a dolni desce boxu a fixovana vruty do boénich lati a do pfepazky BR otvoru.
Proti rezonanci mfize jsou dosedaci plochy pro mfiz opatifeny pasky tlumiciho koberce.

Vnitini prostor za reproduktorem je opatien vrstvou tlumiciho rouna (polyester),

které je fixovano ke sténam kovovymi sponkami. Tlumeni nesmi branit pohybu vzduchu

v BR tunelu, rovnéz tak i pfivod k reproduktoru je vhodné fixovat k horni vyztuze.

Nakres konstrukce (¢elni pohled + fezy) nema z diivodii zjednodus$eni zakreslené
zaobleni vnéjsich hran boxu, to je naznaéeno na boénim pohledu. Zlutym obrysem je
vyznaéena poloha reproduktoru v boxu. Hrany konstrukce jsou bilé, kéty zelené. Srafy
jsou zakreslené plochy materialt protnuté rovinou fezu. Kryci mfiz je naznacena cervené.

Podle zaptjéeného vzorku zméfil a zakresli v &ervnu 2005 Ing. David Slosarek, Jihlava.
Pripominky prosim na slosarek@atlas.cz .
Verze planu: 1.0



